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1. Общие сведения 
Заказчик: ООО «ЗДИ» 
Цель исследования: измерение индекса звукоизоляции воздушного шума 

(полотно типа 108). 
Условия проведения измерений: Измерения проводились 20 января 2017 

года с 1710 до 1815 по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.26А. 
Средства измерения 

Тип прибора № свидетельства о 
 поверке 

Срок действия 
свидетельства 

 

Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ1, 
зав. номер 066811 в составе: 

микрофон МК-265, зав. номер 2934 
предусилитель ПУ, зав. номер 066811 

микрофон МК-233, зав. номер 918 
 

 
 

16/1661 15.04.2017 

 

Калибратор акустический Защита-К, 
зав. номер 48612 

 

 

3/340-0168-16 
 

 

03.02.2017 
 

Измеритель параметров микроклимата  
Метеоскоп-М, зав. номер 158015 3514/15-Э 29.06.2017 

  

                                                             
1 Основная погрешность градуировки шумомера по свободному звуковому полю в нормальных 
условиях (температура 20±5°С, относительная влажность 60±20 %, атмосферное давление 100±4 
кПа) при опорном направлении падения звуковой волны с опорной частотой и опорным уровнем не 
превышает ±0,7 дБ в опорном диапазоне шкалы шумомера после установления рабочего режима. 
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2. Измерение индекса звукоизоляции воздушного шума (࢝ࡾ) дБ 
межкомнатной двери.  

Измерения проводились согласно ГОСТ 27296-2012, [1]. 

Соответственно, комната, изображенная на рисунке 1, выбиралась в качестве 
помещения высокого давления (место расположения источника измерительного 
шума). Комната за дверью -  помещение низкого давления, см рисунок 2.  

 
Рисунок 1. Помещение высокого давления. 

 

Согласно ГОСТ 27296-2012, ненаправленный громкоговоритель был 
установлен на расстоянии не менее 1м от всех поверхностей и измеряемого 
перекрытия. Из данного громкоговорителя излучался измерительный сигнал (белый 
шум), уровень звукового давления в 1/3 октавных среднегеометрических частотах 
которого измерен и указан в таблице 1. Уровень фиксировался с помощью шумомера 
Ассистент на 6 точках вокруг громкоговорителя. Громкоговоритель - 
специализированное изделие - додекаэдр, требуемый для подобного измерения. 
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Рисунок 2. Помещение низкого давления. 

Таблица 1. Средние уровни звукового давления L (дБ). Комната высокого 
давления. Источник шума включен. 

F,Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

L,дБ 99 94 104 101 99 96 92 91 

F,Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

L,дБ 90 88 87 88 90 89 88 87 

 

Далее, в комнате за дверью (помещение низкого давления) были проведены 
замеры уровней звукового давления в 1/3 октавных среднегеометрических частотах, 
в 6 точках на расстоянии не менее 1 метра от всех поверхностей.  

В таблице 2 указываются средние из полученных значений.  
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Таблица 2. Средние из полученных значений по 6 позициям в комнате низкого 
давления. 

F,Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

L,дБ 77 73 80 77 75 71 66 63 

F,Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

L,дБ 62 59 58 58 60 60 58 55 

 

Далее, в этой же комнате измерен уровень при выключенных 
громкоговорителях (фоновый шум), см. таблицу 3. Из данных видно, что они 
значительно ниже (более чем на 10дБ) уровней при включенном измерительном 
сигнале, поэтому их взнос в измерения, согласно ГОСТ 27296-2012, пренебрегается. 

Таблица 3. Значения средних уровней звукового давления  L (дБ). Комната 
низкого давления. Источник шума выключен («фоновый шум»). 

F,Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

L,дБ 39 44 40 35 27 29 27 25 

F,Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

L,дБ 22 18 17 14 12 17 11 14 

 

Затем, в помещениях было произведено измерение времени реверберации. 
Данные измерения представлены в таблицах 4 и 5. Поскольку показатели в 
помещении высокого давления отличаются от показателей обычного помещения 
(комната не имела предметов интерьера - голые бетонные стены), то вместо T଴ в (1)  
подставим время реверберации, измеренное в этом помещении. Это несколько 
улучшает результат - D୘, не значительно увеличивая его на некоторых частотных 
полосах. 
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Таблица 4. Время реверберации RT (с.). Помещение низкого давления. 

F,Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

RT, с. 0,3 0,6 0,3 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 

F,Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

RT, с. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

 

Таблица 5. Время реверберации RT (с.). Помещение высокого давления. 

F,Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

RT, с. 0,3 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 

F,Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

RT, с. 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

 

Согласно  ГОСТ 27296-2012, результаты звукоизоляции R при измерениях в 
натурных условиях получают по выражению (1). 

D୘ = Lଵ − Lଶ + 10lg
T଴
Tଶ

 

 (1) 

D୘- стандартизованная разность уровней; 

Где Lଵ- средний уровень звукового в помещении высокого давления, дБ; Lଶ - 
средний уровень звукового в помещении низкого давления, дБ; Tଶ- измеренное 
время реверберации в помещении низкого давления, с.; T଴- стандартное время 
реверберации для обычных помещений, равное 0,5 с. 
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Подставляя в (1) показатели из таблиц 1,2 и 4,5 получаем значения 
звукоизоляции, см таблицу 6.  

 

Таблица 6. Полученные значения звукоизоляции ۲܂	(R) из выражения (1). 

F,Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

L,дБ 22 21 28 27 23 25 27 28 

F,Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

L,дБ 29 30 29 31 31 30 31 31 

 

Поверяя эти данные с нормативным спектром, регламентирующим степень 
звукоизоляции по СНиП 23-03-2003 – (Актуализированная редакция 2011г.) [2], см. 
таблицу 7, и пользуясь алгоритмом расчета, находим степень неблагоприятных 
отклонений. Неблагоприятными считают отклонения вниз от нормативного спектра. 
Алгоритм заключается в сравнении полученных показателей с нормативным 
спектром, сумма отклонений которых соотносятся с величиной 32дБ. Суммарное 
превышение этой величины определяет степень снижения индекса звукоизоляции. 

Таблица 7. Нормативный и расчётный спектры звукоизоляции. 

 
Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц. 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

1* 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

2* 22 21 28 27 23 25 27 28 29 30 29 31 31 30 31 31 

3* 11 15 11 15 22 23 24 24 24 24 26 25 25 26 25 25 

 

1* - нормативный спектр по СНиП 23-03-2003 [3]; 

2* - показатель характеристики звукоизоляции двери; 

3* - неблагоприятные отклонения. 
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3. Вывод 
Таким образом, сумма неблагоприятных отклонений составляет 345. За 

вычетом эталонных 32дБ получим - 345-32=313. Поделив данный показатель на 16 
третьоктавных полос, получим искомую величину снижения кривой звукоизоляции: 
313/16 = 19,56~20. Согласно [2] из показателя нормативной звукоизоляции на 
частоте 500Гц - 52дБ вычитаем полученные 20дБ. Получаем искомую  
величину 32 = ܟ܀дБ. Данный показатель является достаточно высоким для 
обычных межкомнатных дверей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ответственный за проведение измерений:  
ведущий инженер – эколог Абрамов А.А.   _______________________ 
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4. Приложение №1. Используемые источники 
1. ГОСТ 27296-2012. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы 
измерения звукоизоляции ограждающих конструкций.  

2.  СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003. 
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5. Приложение №2. Сведения об аккредитации 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ООО «ЛокИнвест» 

 

 
 

 


